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Realizacie

Priemyselny areal

Samorin
Architekti Bobek Javorka

riemyselny ,nadstandard” v Samorine

Na okraji Samorina, v prostredi priemyselného parku s talian-
skym nazvom Vicenza, vyrastol v priebehu roka novy vyrobny
komplex firmy Mevis. Vicenza je nazov pre uzemie, na ktorom je
sustredenych niekolko prevadzok s ucastou talianskych inves-
torov. Sukromna talianska firma Mevis zaoberajuca sa vyrobou
réznych kovovych komponentov pre automobilovy, strojarensky
a spotrebny priemysel ma vo svojej domovskej krajine 50-ro¢nu
tradiciu so sidlom v meste Rosa nachadzajucom sa pod upatim
talianskych Alp.

Novy vyrobny komplex firmy Mevis v Samorine predstavuje
pozitivny priklad pozdvihnutia $tandardu priemyselnej architek-
tury vo vsetkych jej aspektoch. Uz na prvy pohlad pri vstupe do
arealu prekvapi architektura administrativnej ¢asti komplexu svo-
jou Clenenou fasadou s bielymi horizontalnymi liniami, ktoré sa
striedaju s vertikalami vyraznych vonkajSich slnolamov v korpo-
rativnej modrej farbe. Vyznamovo a architektonicky dominantna
administrativna cast vytvara bielu predsadenu hmotu priamo
napojenu na rozsiahlu halu, v ktorej sa nachadzaju vsetky vyrobné
prevadzky. Jasné segregovanie funkcii, radenie priestorov v ich
logickej nadvaznosti uplatnené v koncepénom rieSeni adminis-
trativno-socialneho bloku a bloku samotnej vyroby sa prejavuje aj
navonok v hmotach, farebnosti a dizajne celého komplexu. Fasade
administrativno-socialneho bloku dominuje biela farba lahkého

metalického oplastenia s prepracovanymi atypickymi detailmi
visutej ¢asti nad hlavnym vstupom. Dalsim atypickym rieenim su
automaticky a v pripade potreby aj mechanicky ovladané zvislé
slnolamy v modrej farbe, ktoré vytvaraju dynamiku fasady.

Idea priestorového konceptu je transparentne premiet-
nutd do dispozicie. P6dorysné rieSenie je zalozené na Cistom
ortogonalnom usporiadani logicky navrhnutych hlavnych
komunikaénych tras zamestnancov a komunikaénych linii
v nevyrobnych a vyrobnych prevadzkach. Vedla hlavného
vstupu do administrativnej ¢asti na prizemi paralelne prebieha vs-
tup pre zamestnancov do bloku so socialnymi zariadeniami cez
zamestnanecku halu, z ktorej pokrac¢uje komunika¢ny tah v pria-
mej linii do vyrobnej haly a do protilahlého bloku jedalne. Bonu-
som jedalne je vizualne prepojenie s vodnou plochou, vonkajsou
zelenou a terasou. Na poschodi sa po obvode pédorysu nachadza-
ju kancelarske priestory osvetlené dennym svetlom. Centralny
blok je v zadnej Casti ukonceny priestormi zasadaciek osvetlenych
zhora cez svetliky a s priamym vyhladom do vyrobnej haly. Interiér
administrativnej Casti je ladeny v troch dominujucich farbach,
ktoré sa prelinaju celym komplexom — v sivej, bielej a modre;j.
Farebnost povrchov, priznané materialy ako pohladovy betén
hlavného komunika¢ného jadra, poly-uretanova podlaha v bielej
a sivej kombinacii, hlinikovy podhlad Hunter Douglas rastrovany
pasovymi led-svietidlami su determinujucimi prvkami vysokého
Standardu interiéru.

Priestory vyroby su umiestnené v rozsiahlej stvorlodovej hale,
ktorej pédorysné rozmery su 120 x 300 m. Konstrukciu haly tvori
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zelezobetdnovy prefabrikovany skelet, s modulovym rozpatim
lodi 30 x 12 m. V hale dominuje jasné vedenie prevadzkovych
komunikaénych tras v Cistych priamkovych liniach cCitatelnych uz
na prvy pohlad ich signalnym odlisenim vo farbe liatej podlahy. Pre
zabezpecenie bezkoliznej prevadzky v hale su komunika¢né pasy
ur¢ené pre pohyb dopravnych vozikov a zamestnancov zretelne
diferencované od vyrobnych pléch. V ramci haly su priestorovo
oddelené useky hlavnej kovovyroby, skladov, lisovne, lakovne
a technického zabezpecenia komplexu. V okrajovych polohach
haly v nadvaznosti na skladové priestory zasobovania a odbytu
sa nachadzaju uzavreté garazové boxy pre odstavenie kamiénoy,
v ktorych prebieha vyskladnenie materialu, pripadne nakladanie
hotovych vyrobkov.

Hala obsahuje v strede svojej dispozicie novatorsky rieSenu vs-
tavbu kancelarskeho a laboratérneho boxu obsahujucu aj dennu
miestnost. Tato netradi¢na vstavba v podobe vlozeného strohého
bieleho ,bauhausovského” domu v dome haly je prederavena vnu-
tornym atriom, ktoré zaplavuje dennym svetlom nielen prilahlé
kancelarie, ale aj samotnu vyrobnu halu. Na nase pomery neobvy-
klé rieSenie vnieslo do vyroby prvok oazy zelene, svetla a ¢erstvého
vzduchu.

Okrem architektonickych kvalit vyrobny komplex firmy Me-
vis disponuje mnohymi technickymi inovaciami. Vykurovanie haly
zabezpecuju vykurovacie telesa zavesené pod stropom salavym
vykurovanim v moduloch mimo stresnych svetlikov. Chladenie
je zabezpecené adiabatickym vetranim, pri ktorom sa mierne
zvlhéeny vzduch privadza potrubiami zhora. Vzduch pre chlad-
enie sa obohacuje vodou zo studni v okoli stavby. Z ekologick-
ého hladiska je uspora energie dosahovana zriadenim tepelnych
Cerpadiel sluziacich na teplovzdusné vykurovanie, resp. chlad-
enie, a pouzitim led-osvetlenia v celom rozsahu v rdmci arealu.

V priestore lisovne je umiestneny vysoko vykonny lis na lisovanie
kovovych vyrobkov, ktory je zalozeny na 3Specialnych zakladoch
s vlozenymi pruzinami zabezpecujucimi eliminaciu otrasov pri
vyrobe vyliskov. Lakovnia je opatrena technolégiou so zarukou BAT
¢o je skratka pre ,Best Available Technology” vo svojej triede.

Osadenie priemyselného arealu do kontextu vyrobnej zény
na okraji mesta, Citatelnost vyrazovych prostriedkov architektury,
dotvorenie arealu vodnou plochou, komplexne navrhnuté sadové
upravy s vertikalnou zelenou stenou na vonkajsej volnej fasadnej
ploche haly su dékazom nadstandardného pristupu talianskeho
investora k Urovni pracovného prostredia, svojim zamestnancom
a zivotnému prostrediu vébec. Vystavbou nového priemyselného
komplexu priniesla firma Mevis na Slovensko zavan talianskej
kultury, ktora sa prejavila v kvalitnej architekture, interiérovom di-
zajne administrativno-socialneho bloku, ako aj vo vyrobnej hale
a vysokej urovni pracovného prostredia.

Eva Vojtekova
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Priemyselny areal MEVIS, Taliansky priemyselny park, Samorin

Investor: MEVIS SLOVAKIA, s.r.o.
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Materialy pre strechu a podlahy vo vnutornych priestoroch firmy dodala spolo¢nost Sika Slovensko, www.sika.sk. (s. 9)

Na predmetnej realizacii sa dodavkou podielala i spolo¢nost Colt International s.r.o., www.coltinfo.sk. (s. 9)

Hlinikové podhlady HunterDouglas®, typ Multipanel a 300C, dodala spolo¢nost Hunter Douglas Czechia s.r.o., www.hunterdouglas.sk.
Dlazbu Haka a cestné obrubniky v celkovom rozsahu cca 700 m? dodala spoloc¢nost PREMAC, spol. s r.o. Bratislava, www.premac.sk.
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